
C
om

pe
te

nc
e 

in
 li

fti
ng

 te
ch

no
lo

gy

haacon hebetechnik gmbh
Josef-Haamann-Str. 6

D-97896 Freudenberg/Main

Tel: + 49 (0) 93 75/84-0
Fax: + 49 (0) 93 75/84-86

e-mail: hebetechnik@haacon.de
Internet: http://www.haacon.com

DMSZ
Zertifiziert nach

ISO 9001

QM 00414

Schneckengetriebe 4522.100, 4541.100, 4563.100
General purpose gear drive 4522.100, 4541.100, 4563.100
Engrenage à vis sans fin 4522.100, 4541.100, 4563.100

Kompakte, universell einsetzbare Schneckengetriebe für Handbetrieb:
yy selbsthemmend
yy montagefreundlich
yy geringer Platzbedarf
yy leichtgängig
yy wartungsarm
yy Getriebeteile gehärtet

Manually operated, compact worm gear for various applications:
yy self-locking
yy easy to mount
yy space saving
yy easy running
yy low-maintenance
yy hardened gear parts

Engrenage à vis sans fin compact, pour entraînement manuel, pour les applications universelles :
yy autobloquant
yy simple à monter
yy peu encombrant
yy libre fonctionnement
yy ne nécessite pratiquement aucun entretien
yy pièces durcies
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Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.

haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.

haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.

Technische Daten	 Technical data	 Caractéristiques techniques	 4522	 4541	 4563	

Haltemoment	 locking torque	 couple bloquant	 100 Nm	 100 Nm	 100 Nm

Spannmoment	 traction torque	 couple de serrage	 40 Nm	 40 Nm	 40 Nm

Übersetzung	 gear ratio	 rapport	 13 : 1	 13 : 1	 11 : 1

Kurbeldruck	 crank force	 effort manivelle	 200 N	 200 N	 225 N	

Gewicht	 weight	 poids	 1,2 kg	 0,75 kg	 0,9 kg	

Maße (L/B/H)	 dimensions	 dimensions	 105/115/46 mm	 77,5/50/45 mm	 80/50/50 mm

Technische Daten
Technical data
Caractéristiques techniques

	 Bestell-Nr.	 Typ	 Bestell-Nr.	 Zubehör
	 O/No.	 Type	 O/No.	 additional
	 N° Code	 Type	 N° Code	 équipement supplémentaire

	 203 660	 4522.100	 112 218	 Kurbel
				    crank
				    manivelle

	 205 453	 4541.100	 112 218	 Kurbel
				    crank
				    manivelle

	 205 741	 4563.100	 112 218	 Kurbel
				    crank
				    manivelle


	Stahlwinden 11.1,5; 11.3; 11.5; 11.10
	Stahlwinden 1188.1,5; 1188.3; 1188.5; 1188.10
	Zahnstangenwinde mit Schneckengetriebe 1524.0,5; 1555.1
	Zahnstangenwinde 1624 / 1685
	Zahnstangenwandwinde 1659
	Schützzüge
	Spindelwinde 0,5 t
	Spindelwinde 1 t
	Spindelwinde 3 t
	Checkliste für Varianten aus Standardartikeln
	„haacony“ 8214.0,5
	S 2000 Plus Absattelstütze
	Hand-Seilwinde WA 50; WA 100
	Hand-Seilwinde TANGO 
	Konsolenwinde KWV / KWE 250 - 1250
	Hand-Seilwinde 421.0,125; 4210.0,08; 4210.0,125
	Hand-Seilwinde 220.0,3; 220.0,5
	Hand-Seilwinde 220.0,75; 220.1
	Hand-Seilwinde 220.2
	Hand-Seilwinde 220.3
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	Hand-Seilwinde 4185.0,5; 4751.0,4
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	Drehkran 150 kg - 0,78 m
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	Elektroseilwinde ESG
	Elektroseilwinde C1
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	Spindle Support 0,5 t
	Spindle Support 1 t
	Spindle support 3 t
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	Hand Rope Winch WA 50; WA 100
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	Hand Rope Winch 220.0,3; 220.0,5
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	Heavy duty mobile lifting table 1097.0,75 / 1097.1,25
	Cable reel jack 1095.8
	Car body hoist type 1094.8 / Car body jack type 1224.8
	Trailer jack winch
	Swivel Jib Crane 150 kg - 0,78 m
	Swivel Jib Crane made of aluminium alloy 160 kg - 1 m
	Swivel Jib Crane 250 kg - 2 m
	Swivel Jib Crane 300 kg - 1,3 m
	Swivel Jib Crane 360 kg - 1,5 m
	Swivel Jib Crane 360 kg - 2 m
	Swivel Jib Crane 550 kg - 1,3 m
	Electric rope winch ESF
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	General purpose gear drive 4522.100, 4541.100, 4563.100
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	Crics à fût montant
	Treuils à crémaillère à vis sans fin 1524.0,5; 1555.1
	Treuils à crémaillère 1624 / 1685
	Treuils à crémaillère, fixation murale 1659
	Crics de vanne
	Cric de mise en hauteur 0,5 t
	Cric de mise en hauteur 1 t
	Cric de mise en hauteur 3 t
	Produit sur-mesure
	„haacony“ 8214.0,5
	S 2000 Plus Béquilles télescopiques
	Treuil à câble WA 50; WA 100
	Treuil à câble TANGO
	Treuil à console KWV / KWE 250 - 1250
	Treuil à câble 421.0,125; 4210.0,08; 4210.0,125
	Treuil à câble 220.0,3; 220.0,5
	Treuil à câble 220.0,75; 220.1
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	Treuil à câble 220.3
	Treuil à câble 4216.0,25; 4216.0,5
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	Table élévatrice pour charges lourdes 1097.0,75 / 1097.1,25
	Crics pour tourets de câble 1095.8
	Cric de carrosserie type 1094.8 / Sabot de carrosserie type 1224.8
	Cric chandelier
	Potence pour stations d’épuration 150 kg - 0,78 m
	Potence pour stations d’épuration en alliage d’aluminium 160 kg - 1 m
	Potence pour stations d’épuration 250 kg - 2 m
	Potence pour stations d’épuration 300 kg - 1,3 m
	Potence pour stations d’épuration 360 kg - 1,5 m
	Potence pour stations d’épuration 360 kg 2 m
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	Engrenage à tout usage Type 242.1
	Engrenage à tout usage Type 242.2 / 242.3
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	Tours de câblage pour sangles et câble métalliques 2622, 4504
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