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haacon hebetechnik gmbh
Josef-Haamann-Str. 6

D-97896 Freudenberg/Main

Tel: + 49 (0) 93 75/84-0
Fax: + 49 (0) 93 75/84-86

e-mail: hebetechnik@haacon.de
Internet: http://www.haacon.com

DMSZ
Zertifiziert nach

ISO 9001

QM 00414

46-2

Verhindert Kippen des Trailers beim Befahren mit Staplern 
yy Kopf allseitig neigbar, mit Gummiauflage
yy lasthebende Funktion
yy Last- und Schnellganggetriebe
yy große Vollgummiräder für leichtes Rangieren
yy standsichere Fußplatte
yy Pulverlackbeschichtung

Avoids toppling over when loading or unloading a trailer with a forklift
yy Head tiltable to all sides, with rubber pad
yy Load lifting function
yy Low gear and rapid gear
yy Large solid-rubber tyres for easy manoeuvring
yy Large stable foot plate
yy Powder-coated

Empêche la remorque de basculer lors du chargement et du déchargement au chariot élévateur
yy Tête inclinable de tous les côtés, avec assise en caoutchouc
yy Fonction lève-charge
yy Vitesse en charge et vitesse à vide pour une mise en hauteur rapide
yy Pneus pleins en caoutchouc facilitant la manoeuvre 
yy Large embase avec appui fiable
yy Revêtement par poudre

Unterstellwinde
Trailer jack winch
Cric chandelier

http://www.haacon.com


Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.

haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.

haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.

Best.-Nr.
O/N° / N° Code

Typ
Type / Type

230 740
Unterstellwinde
Jack winch
Cric chandelier

Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques

Zulässige Last:
- dynamisch
- statisch

Admissible load:
- dynamic
- static

Charge admissible :
- dynamique
- statique

10 t
15 t

Hub Lift Course 400 mm

Hub / Kurbelumdrehung:
- Lastgang
- Schnellgang

Lift / Crank turn:
- Low gear
- Fast gear

Course / Tour de manivelle :
- Vitesse en charge
- Vitesse rapide

0,6 mm
10 mm

Kurbeldruck Crank force Effort sur manivelle 240 N

Gewicht ca. Weight approx. Poids env. 84 kg
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Technical data
Caractéristiques techniques


	Stahlwinden 11.1,5; 11.3; 11.5; 11.10
	Stahlwinden 1188.1,5; 1188.3; 1188.5; 1188.10
	Zahnstangenwinde mit Schneckengetriebe 1524.0,5; 1555.1
	Zahnstangenwinde 1624 / 1685
	Zahnstangenwandwinde 1659
	Schützzüge
	Spindelwinde 0,5 t
	Spindelwinde 1 t
	Spindelwinde 3 t
	Checkliste für Varianten aus Standardartikeln
	„haacony“ 8214.0,5
	S 2000 Plus Absattelstütze
	Hand-Seilwinde WA 50; WA 100
	Hand-Seilwinde TANGO 
	Konsolenwinde KWV / KWE 250 - 1250
	Hand-Seilwinde 421.0,125; 4210.0,08; 4210.0,125
	Hand-Seilwinde 220.0,3; 220.0,5
	Hand-Seilwinde 220.0,75; 220.1
	Hand-Seilwinde 220.2
	Hand-Seilwinde 220.3
	Hand-Seilwinde 4216.0,25; 4216.0,5
	Hand-Seilwinde 4585.0,5 / 0,75
	Hand-Seilwinde 4202.0,5
	Hand-Seilwinde 4483.0,65
	Hand-Seilwinde 4185.0,5; 4751.0,4
	Hand-Seilwinde Typ 468.0,25
	Seilwindenzubehör
	Hubtisch Typ 8718.0,2
	Hubtisch 1097.0,75 / 1097.1,25
	Kabeltrommelwinde 1095.8
	Karosseriewinde Typ 1094.8 / Karosseriebock Typ 1224.8
	Unterstellwinde
	Drehkran 150 kg - 0,78 m
	Drehkran aus Aluminiumlegierung 160 kg - 1 m
	Drehkran 250 kg - 2 m
	Drehkran 300 kg - 1,3 m
	Drehkran 360 kg - 1,5 m
	Drehkran 360 kg - 2 m
	Drehkran 550 kg - 1,3 m
	Elektroseilwinde ESF
	Elektroseilwinde ESG
	Elektroseilwinde C1
	Ausführungs- und Anbauvarianten für Elektro-Seilwinden
	Angetriebene Seilwinden Beispiele
	Angetriebene Seilwinden
	Checkliste Angetriebene Seilwinden
	Allzweckgetriebe Typ 242.0,5 
	Allzweckgetriebe Typ 242.1 
	Allzweckgetriebe Typ 242.2 / 242.3
	Schneckengetriebe 4522.100, 4541.100, 4563.100
	Zurrwinde für Gurt oder Drahtseil 2622, 4504
	Preisliste 2011
	Rack Jacks
	Rack Jacks
	Rack & Pinion Jack with self-locking worm gear 1524.0,5; 1555.1
	Rack & Pinion Jack 1624 / 1685
	Rack & Pinion Jack, wall mounting 1659
	Sluice Gate Drives
	Spindle Support 0,5 t
	Spindle Support 1 t
	Spindle support 3 t
	Check list for custom designed products
	„haacony“ 8214.0,5
	S 2000 Plus Trailer landing gear
	Hand Rope Winch WA 50; WA 100
	Hand Rope Winch TANGO
	Bracket winch KWV / KWE 250 - 1250
	Hand Rope Winch 421.0,125, 4210.0,08; 4210.0,125
	Hand Rope Winch 220.0,3; 220.0,5
	Hand Rope Winch 220.0,75; 220.1
	Hand Rope Winch 220.2
	Hand Rope Winch 220.3
	Hand Rope Winch 4216.0,25, 4216.0,5
	Hand Rope Winch 4585.0,5 / 0,75
	Hand Rope Winch 4202.0,5
	Hand Rope Winch 4483.0,65
	Hand Rope Winch 4185.0,5; 4751.0,4
	Hand Rope winch type 468.0,25
	Winches Accessories
	Mobile lifting table type 8718.0,2
	Heavy duty mobile lifting table 1097.0,75 / 1097.1,25
	Cable reel jack 1095.8
	Car body hoist type 1094.8 / Car body jack type 1224.8
	Trailer jack winch
	Swivel Jib Crane 150 kg - 0,78 m
	Swivel Jib Crane made of aluminium alloy 160 kg - 1 m
	Swivel Jib Crane 250 kg - 2 m
	Swivel Jib Crane 300 kg - 1,3 m
	Swivel Jib Crane 360 kg - 1,5 m
	Swivel Jib Crane 360 kg - 2 m
	Swivel Jib Crane 550 kg - 1,3 m
	Electric rope winch ESF
	Electric rope winch ESG
	Electric rope winch C1
	Rope winch accessories
	Driven rope winches - examples
	Driven rope winches
	Check list driven winches
	All purpose gear Type 242.0,5
	All purpose gear Type 242.1
	All purpose gear Type 242.2 / 242.3
	General purpose gear drive 4522.100, 4541.100, 4563.100
	Lashing winch for strap or wire rope 2622, 4504
	Price list 2011
	Crics à fût montant
	Crics à fût montant
	Treuils à crémaillère à vis sans fin 1524.0,5; 1555.1
	Treuils à crémaillère 1624 / 1685
	Treuils à crémaillère, fixation murale 1659
	Crics de vanne
	Cric de mise en hauteur 0,5 t
	Cric de mise en hauteur 1 t
	Cric de mise en hauteur 3 t
	Produit sur-mesure
	„haacony“ 8214.0,5
	S 2000 Plus Béquilles télescopiques
	Treuil à câble WA 50; WA 100
	Treuil à câble TANGO
	Treuil à console KWV / KWE 250 - 1250
	Treuil à câble 421.0,125; 4210.0,08; 4210.0,125
	Treuil à câble 220.0,3; 220.0,5
	Treuil à câble 220.0,75; 220.1
	Treuil à câble 220.2
	Treuil à câble 220.3
	Treuil à câble 4216.0,25; 4216.0,5
	Treuil à câble 4585.0,5 / 0,75
	Treuil à câble 4202.0,5
	Treuil à câble 4483.0,65
	Treuil à câble 4185.0,5; 4751.0,4
	Treuil à câble type 468.0,25
	Accessoires pour treuils à câble
	Table élévatrice type 8718.0,2
	Table élévatrice pour charges lourdes 1097.0,75 / 1097.1,25
	Crics pour tourets de câble 1095.8
	Cric de carrosserie type 1094.8 / Sabot de carrosserie type 1224.8
	Cric chandelier
	Potence pour stations d’épuration 150 kg - 0,78 m
	Potence pour stations d’épuration en alliage d’aluminium 160 kg - 1 m
	Potence pour stations d’épuration 250 kg - 2 m
	Potence pour stations d’épuration 300 kg - 1,3 m
	Potence pour stations d’épuration 360 kg - 1,5 m
	Potence pour stations d’épuration 360 kg 2 m
	Potence pour stations d’épuration 550 kg - 1,3 m
	Treuil électrique à câble ESF
	Treuil électrique à câble ESG
	Treuil électrique à câble C1
	Accessoires pour treuils à câble
	Treuils à câble entraîné - versions diverses
	Treuils à câble entraîné
	Bordereau d’étude Treuils à câble entraînés
	Engrenage à tout usage Type 242.0,5
	Engrenage à tout usage Type 242.1
	Engrenage à tout usage Type 242.2 / 242.3
	Engrenage à vis sans fin 4522.100, 4541.100, 4563.100
	Tours de câblage pour sangles et câble métalliques 2622, 4504
	Tarif 2011

